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Répondez aux questions sui-
vantes avant de passer à la 
fabrication de votre sup-
port. 
 
1– Avec quoi allons-nous tra-
cer les lignes de coupe et de 
pliage sur notre plaque de 
PVC ? 
. 
. 
. 
. 
 
2– Suivant quelles lignes 
faudra-t-il couper la plaque 
de PVC ( lignes continues ou 
discontinues ) 
. 
. 
 
3– Avec quel outil allons-
nous couper la plaque de 
PVC ? 
. 

. 
4- Cet outil présente-t-il 
des dangers ? 
. 
 
5– Si vous avez répondu OUI 
à la question précédente, in-
diquez ci-dessous les dan-
gers qui peuvent y exister. 
. 
. 
. 
 
6– Quel outil faudra-t-il uti-
liser pour plier la plaque de 
PVC ? 
. 
. 
 
7– Quel outil nous permettra 
de plier la plaque de PVC sui-
vant un angle bien précis ? 
. 
. 
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Angle 01 =  

Angle 02 =  

Angle 03 =  

Angle 04 =  

Utilisez un rapporteur d’angle et le modèle pour trouver 
les 4 angles de pliage qui seront à faire sur le support. 
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CP2 

R2 

R1 

PH 
CI 

R3 

SU 

IC1 

R4 

IC 

R5 B 

INT 
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N° Désignation Outillage 

10 
Percez tous les trous du cir-
cuit imprimé avec un foret 
de 0.8 mm de diamètre 

Mini perceuse 

20 
Percez les 3 pastilles de l’in-
terrupteur avec un foret de 
1 mm 

Mini perceuse 

N° Désignation Outillage 

30 

Pliez les pattes des résis-
tors et implantez-les sur le 
circuit imprimé. Attention à 
la valeur de chaque résistor 

 

40 Brasez les pattes des résis-
tors  

Fer à souder 
et étain 

Remarque: Comment pouvez-vous déterminer la valeur 
d’un résistor ? 
1– En utilisant le code des couleurs. 
2– En utilisant un multimètre en position ohmmètre. Mais 
dans ce cas, il faut tenir compte du calibre de réglage. 
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N° Désignation Outillage 

50 Implantez et brasez le sup-
port de circuit intégré 

Fer à souder 
et étain. 

60 

Implantez et brasez le gé-
nérateur de mélodie UM66 
( Attention au sens d’implan-
tation )  

Fer à souder 

N° Désignation Outillage 

70 
Implantez et brasez l’inter-
rupteur sur votre circuit im-
primé. 

Fer à souder 
et étain 

80 
Implantez et brasez la pho-
to résistance à une hauteur 
de 5 mm du circuit imprimé. 

Fer à souder 
et étain 

N° Désignation Outillage 

90 

Implantez et brasez l’inter-
rupteur à lame souple sur 
votre circuit imprimé. At-
tention, ce composant doit 
être implanté sur le côté 
cuivre du circuit. 

Fer à souder 
et étain 
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N° Désignation Outillage 

100 Implantez et brasez le Buz-
zer sur le circuit imprimé. 

Fer à souder 
et étain. 

N° Désignation Outillage 

100 

Implantez et brasez le 
clip de pile sur votre cir-
cuit imprimé. Attention à 
la polarité du composant. 

Fer à souder 
et étain. 
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Répondez aux questions sui-
vantes en utilisant votre dos-
sier de fabrication. Répon-
dez directement sur cette 
feuille. 
 
1– D’après la nomenclature 
des pièces ( page 06 ) de 
combien de pièces est com-
posée l’horloge standard ? 
. 
 
2– Ce chiffre est-il exacte 
d’après-vous ? 
. 
 
3– Utilisez la vue éclatée de 
la page 09 pour trouver le 
nombre de pièces qui n’a pas 
été signalé dans la nomencla-
ture des pièces. 
. 
 
4– En quelques mots expli-
quez en quoi consiste une 

brasure et quels sont ses rô-
les. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
5– De quel côté du circuit im-
primé faudra-t-il braser les 
composants ? 
. 
. 
 
6– Dans notre cas, tous les 
composants seront-ils im-
plantés sur la même face du 
circuit imprimé ? 
. 
 
7– Si non, nommez le compo-
sant qui fait exception à la 
règle. 
. 
 


