
Répondez aux questions suivantes en utilisant la page ressource dont vous trouverez le lien dans 
votre cahier de texte en ligne.

La technologie X10 

1- Qu'est-ce que le X10 ? ( 2 pts )

X10 est un protocole de communication par courants porteurs entre des émetteurs et des récepteurs 
domotique. 

2- Quel est le but du X10 ? ( 2 pts )

pouvoir contrôler différents appareils électriques au sein d’une habitation. 

3- Comment fait ce protocole pour éviter les éventuels erreurs de transmission ? ( 2 pts )

Chaque signal est envoyé plusieurs fois pour pallier d'éventuels échecs de transmission. 

4- Quel est le principe de fonctionnement du CPL ( courant porteur en ligne ) ( note: ne recopiez pas 
tout, mais juste le premier paragraphe !! ) ( 2 pts )

Le principe des CPL consiste à superposer au courant électrique alternatif de 50 ou 60 Hz un signal 
à plus haute fréquence et de faible énergie, lorsque la tension instantanée sur la ligne passe à 0 volt. 
Ce deuxième signal se propage sur l’installation électrique et peut être reçu et décodé à distance. 
Ainsi le signal CPL est reçu par tout récepteur CPL qui se trouve sur le même réseau électrique. 

5- Donnez quelques avantages et quelques inconvénients de la technologie X10

5a- Avantages: ( 5 pts )
– Peu coûteux
– Longévité de la technologie
– Développeurs et utilisateurs actifs
– Ouverture sur de nombreux systèmes
– Beaucoup de points de vente
– Une infrastructure souple

5b- Inconvénients: ( 5 pts )
– Incompatibilité entre les différentes gammes
– Pas d'accusé de réception de l'ordre émis
– Perturbation du signal électrique par les appareils électriques modernes
– Le signal ne passe pas par le triphasé
– La vitesse de transmission est lente

Les modules X10 et leur mode de programmation

6- En quoi consiste l'installation du module X10 ( 2 pts )

Le protocole X10 permet sans aucun câblage supplémentaire de
commander des éclairages et des appareils électriques.

7- Quels sont les émetteurs radio et infrarouges qui permettent de piloter plus de 16 modules X10 ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_fr%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne


( Indiquez le nom de l'objet technique et sa référence ). ( 4 pts )

8- Quels sont les récepteurs qui se branchent sur une prise électrique ou sur une douille à vis et qui 
permettent de commander une lampe ou un appareil électrique ( Indiquez le nom de l'objet  
technique  et sa référence ).  ( 3 pts )

Fonctions des modules X10

9- Pour chacune des références précédentes, retrouvez la fonction correspondante en utilisant le lien 
internet qui vous est donné dans la page ressource de votre cahier de textes. ( 5 pts )

HR10
Permet de contôler 4 périphériques X10 en envoyant des ordres RadioFréquence au module TM12 
et TM13 qui les tranforme en ordre sur courant porteur. Allume ou éteindre des lumières. Mais 
permet aussi de faire varier la luminosité des modules lampes. Taille réduite au format de poche.
Fonction sécurité : Panique, armer, désarmer partiel ou total
Fonction domotique : ON/OFF/VARIATION 

Télécommande

http://www.maison-domotique.com/modules/x10/index.php?n1=2&n2=3&ref=tm13
http://www.maison-domotique.com/modules/x10/index.php?n1=2&n2=3&ref=tm12


- Fonction apprentissage enregistrement de commandes provenant de télécommandes d'origine.
- Fonction domotique par radio ou infrarouge :

• Associer à TM13 ou SC15 (radio) 
• Associer à IR7243 (Infrarouge) 

RC5000

LK15
Pack de démarrage pour votre habitation, constitué de : Une télécommande extra fine KR22DO, 4 
voies + variation.
Elle permet de piloter la domotique via le module TM13 inclus, qui traduit les ordres 
RadioFréquence émis par la télécommande en ordre courant porteur. Il possède de plus la capacité 
de piloter un appareil électrique de 1000W en MARCHE/ARRET.
Dans ce pack il y a aussi un module douille LM15, qui allume ou éteint une lampe mais sans fait 
varier la luminosité. 

AM12
• MARCHE / ARRET 
• Commandable et programmable à distance par courant porteur. 
• Eclipse de sécurité protection NF. 
• Allumage manuel sur l'interrupteur d'origine. 

LM12
• MARCHE / ARRET / VARIATION. 
• Commandable et programmable à distance par courant porteur. 
• Eclipse de sécurité protection NF. 
• Allumage manuel sur l'interrupteur d'origine. 

Exemple d'application

10- Imaginez le système domotisé que nous pourrions mettre en place dans le pavillon ci-dessous.

Question non notée

11- Fichier PDF: ( 4 pts )

http://www.maison-domotique.com/modules/x10/fichex10.php?n1=2&n2=3&ref=ir7243
http://www.maison-domotique.com/modules/x10/fichex10.php?n1=2&n2=3&ref=sc15
http://www.maison-domotique.com/modules/x10/fichex10.php?n1=2&n2=3&ref=tm13

